
Guida rapida
Nemo WSCT/ SCT  

Passo 1 - Installazione e Collegamenti elettrici

Nota alla consultazione
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Passo 2 - Memorizzazione del sensore e verifica della memorizzazione
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Passo 4 - Taratura del sensore “Vento”
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Passo 3 - Taratura del sensore “Sole”
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AVVERTENZE GENERALI

ATTENZIONE!

alle istruzioni in quanto un’installazione impro-
pria può provocare gravi ferite.

-
spettare queste istruzioni.

Tutte le operazioni di installazione, di collega-
mento, di programmazione e di manutenzione 
del dispositivo devono es sere effettuate esclu-
sivamente da un tecnico qualificato!

-
vo di sicurezza che elimina i guasti alla tenda 
per effetto del vento forte (di fatto, un banale 
blackout elettrico renderebbe impossibile il riti-
ro automatico della tenda). Il sensore va consi-
derato parte di un’automazione utile alla salva-
guardia della tenda e al confort per il suo uso.

 

 

1 - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO E DESTI-
NAZIONE D’USO

-
rarsi improprio e vietato! Nice non risponde dei 
danni risultanti da un uso improprio del prodotto, 
diverso da quanto previsto nel presente manuale. 

e 

 

fig. A

soglia d’intervento 

2 - VERIFICHE PRELIMINARI ALL’INSTALLA-
ZIONE E LIMITI D’IMPIEGO DEL PRODOTTO

(fig. 1

 – (fig. 2

 – (fig. 3

Istruzioni originali
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3 - INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

1

11

4 - MEMORIZZAZIONE DEL SENSORE NEL 
RICEVITORE DEL MOTORE

-

Avvertenza

01. Attenzione!

02.

03.

04.

* (= memorizzazione avvenuta) Avver-
tenza

(*

 – Le segnalazioni possono essere dei suo-

ni (beep) oppure dei piccoli movimenti (dipendono dal 

modello del motore).

-

01.

02. 

(= sensore memorizzato)

5 - TARATURA DEI SENSORI

Nota alle procedure

(Guida rapida - Passo 3)

01.

02.

03.
verde

(= superamento della 

soglia)

04.

a
(= fine superamento 

soglia) b

05.

06.
*

(*) - Questo valore è modificabile in un secondo mo-

mento utilizzando la procedura e le informazioni ripor-

tate nel capitolo 6.

(funzione assente nel 

modello SCT) (Guida rapida - Passo 4)

01.

02.
a

b

c
 

(= superamento della soglia

03. a

(= fine superamento soglia) b

04.
*
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(*) - Questo valore è modificabile in un secondo mo-

mento utilizzando la procedura e le informazioni ripor-

tate nel capitolo 6.

6 - IMPOSTAZIONE DELLE SOGLIE DI INTER-
VENTO DEI SENSORI CLIMATICI

“so-
glia d’intervento”

Nota

Funzionamento della soglia “VENTO” (fig. 5

Funzionamento della soglia “SOLE” (fig. 6
 

Procedura per impostare la soglia di intervento 
del sensore “Sole” e “Vento” (fig. 4

01. 
Importante

02. 

03.  

04.  

7 - DIAGNOSTICA

2
sec.
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ONOFF
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L1

Tabella A

1 Led rosso acceso(*)

2 Led verde acceso  

3

Led rosso lampeggiante(*)

4

Led verde lampeggiante

5 Led spento

(*) = Segnalazioni assenti nel modello SCT
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Ta-
bella A Nota

Tabella A 

Attenzione! – La modalità “diagnostica” provoca 
solo la segnalazione sul Led e non il comando 
della tenda.

Nota 

8 - COSA FARE SE...
-

periore alla soglia impostata ma il motore sembra 
non eseguire le manovre come dovrebbe, 

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ

Nemo WSCT Nemo SCT

1999/5/CE

Luigi Paro
(Amministratore delegato)

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO

 (solo per il mod. WSCT)

–––––––

– (*) La portata dei trasmettitori può essere influenza-

ta da altri dispositivi che operano nelle vicinanze alla 

stessa frequenza del trasmettitore (ad esempio radio-

cuffie, sistemi di allarme, ecc.), provocando interfe-

renze con il ricevitore. Nei casi di forti interferenze, 

Nice non può offrire nessuna garanzia circa la reale 

portata dei propri dispositivi radio.

– Tutte le caratteristiche tecniche riportate, sono riferite 

ad una temperatura ambientale di 20°C (± 5°C).

– Nice S.p.a. si riserva il diritto di apportare modifiche al 

prodotto, in qualsiasi momento lo riterrà necessario, 

mantenendone la stessa destinazione d’uso e le fun-

zionalità.


